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Fabrikation von Rundfunk-Spulen 


und -Einzelteilen ; 
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Bei allen Spulensätzen ist die evil. Verschiebung des Mittelwellenbereiches 
durch den Kopenhagener Wellenverteilungsplan berücksichtigt Dre 


Einkreiser Schwenkspulensatz Bv 816 Kurz-, Mittel- und Langwelle 


Hohe Kreisgüte und schwenkbare Antennenankopplung für alle 3 Bereiche bürgen bei Verwendung : 
dieses _Spulensatzes für höghstmögliche Trennschärfe eines Einkreisempfängers 8.50 


mit Netzschalter 9.00 


Zweikreiser Bv 821. Mittel- und Langwelle : 
Große Trennschärfe und Empfangsempfindlichkeit kennzeichnen diesen Zweikreisersatz, dessen Audion- 


kreis induktiv.an die HF-Stufe angekoppelt ist. Die Bereiche besitzen getrennte Ankopplungsspulen . 14.70 
Bandfilter-Zweikreiser (nach Limann) Bv 925 Mittel- und Langwelle ; 

Dieser Satz’ist nach den jüngsten Erfahrungen aufgebaut und mit 2 eingebauten Trimmern versehen 6.80 
HF-Eingangsdrossel Bv 926 zur Erhöhung der Eingangsempfindlichkeit des Bandfilter-Zweikreiserss _ 1.60 


Wellenschalter Bv 927 besonders konstruiert für den Bandfilter-Zweikreiser 


Der Weltenschalter ist gleichzeitig mit einer Skalenantriebswelle versehen und macht somit die in 
jedem Falle störende seitliche Anbringung des-Wellenschalters unnötig 2.80 


Glasskalenblatt Bv 928 speziell für Bandfilter-Zweikreiser 


schwarzer Untergrund, glasklare Beschriftung, die nach Wunsch eingefärbt werden kann - 3.40 
Chassis für Bandfilter-Zweikreiser „Truna* Bv 929 montagefertig mit sämtlichen Bohrungen versehen 4.50 
Skalenhalterungswinkel_ mit Skalenblende und Skalen-Zeiger Bv 930 3.20 
Baumappe der „Bandfilter-Zweikreiser Truna W“ 1.35 
4-Kreis-Super-Aggregat Bv 850 Kurz-, Mittel- und Langwelle, keramisch aufgebaut, einschl. ZF-Filter 29.50 


6-Kreis-Super-Aggregat Bv 860 für Kurz-, Mittel- und Langwelle 


Aufbau ‚und Wellenschalter sind aus keramischem Material. Die Ankopplung dieses Vorkreises ist 
hochinduktiv. Das Aggregat ist komplett mit Calith-Kondensatoren und Trimmern bestückt und enthält 
eine ZF Sperre. ZF-Bandfilter Bv 860/I und Bv 860/lH sind im Preise enthalten 37.00 


6-Kreis-Super-Aggregat Bv 861 


Der Aufbau dieses Supersatzes ist wie Bv 860. Während dieser in Colpit-Schaltung ausgeführt ist, 
besitzt Bv 861 getrennte Rückkopplungswicklungen. Der Wellenschalter ist in hochwertiger Ausführung 
und als Messerschalter ausgebildet und besitzt eine PU-Stellung. Preis inkl. ZF-Filter 39.50 


7-Kreis-Supersatz Bv 870 Kurz-, Mittel- und Langweile 


Der Satz ist zweckmäßigerweise getrennt aufgebaut. Vorkreis, Zwischenkreis und die beiden ZF-Filter 
sind in Abschirmtöpfen untergebracht. Inkl. ZF-Sperre 45.00 


Weilenschalter zu Bv 870 vollkeramischer Messerschalter in hochwertiger Ausführung 12.60 


Regelbarer Bandfilter Bv 965 Neukonstruktion für 468°-473 kHz 


Der Bandfilter gestattet eine kontinuierliche Regelung der Bandbreite 8.70 
9 kHz-Sperre (einbaufertig) Bv 880 2.90 
ERER Bv 882 _ ; 2.80 
Sicherungshalter umsteckbar 110—220 Volt 5 0.35 
Steckerleiste 2 polig hochwertige Ausführung in Bakelit gefaßt E 0.48 
UKW-Aggregat zur Bauanleitung der Funkschau Heft 5 „UKW-FM-München“ 8.00 


UKW-Aggregat wie vorstehend, : 
jedoch mit Erweiterung durch den Amplitudenbegrenzer (Funkschau NTr............) 12.50 


